
NWWin3  Elenco modifiche 
 

Versione 3.0.3.96 (2025-11-27) 

• Correzione – Nella finestra del Pennello Acustico per qualsiasi 
selezione che si faceva sul sonogramma, il valore di frequenza 
visualizzato era sempre il minimo possibile. 

• Modifica – Nella finestra del Pennello Acustico il comando Scala 
Colore ora permette anche di modificare l’ampiezza dell’asse. 

• Modifica – Nell’operazione “Separa Canali” è stata aggiunta la 
possibilità di duplicare le registrazioni audio. 

Versione 3.0.3.95 (2025-11-26) 

• Correzione – Possibile crash nella Ricerca Impulsi se i valori 
selezionati appartenevano ad una sezione dati diversa. Ora viene 
impedito di proseguire se esiste questo tipo di selezione. 

• Correzione – Nell’analizzatore Audio NW3 alcune impostazioni di 
visualizzazione fatte con il comando “Modifica Setup” non avevano 
effetto. 

• Modifica – Nel trasferimento maschere è stata aggiunta la possibilità 
di trasferire tutte le maschere in un colpo solo. 

• Modifica – Aggiunto un comando per l’estrazione delle parti 
mascherate in misure separate. 

• Correzione – Il calcolo della Somma Vettoriale non funzionava e dava 
sempre “Argomento non corretto”. 

• Correzione – Nel calcolo della statistica (Elaborazioni / Operazioni / 
Statistica) con misure multispettro il risultato era sempre 0. 

• Modifica – Aggiunta un’impostazione nelle Preferenze per caricare i 
dati delle misure sequenzialmente se il documento proviene da un 
disco di rete. 

• Correzione – La larghezza della finestra con il Contenuto Documento, 
quando agganciata alla finestra principale, poteva diventare piccola 
al punto da apparire invisibile. Ora la larghezza minima è di 100 pixel. 

• Modifica – Nell’Allineamento oggetti è stata aggiunta la possibilità di 
allineare gli oggetti selezionati alla pagina. 

• Modifica – Il grafico Mappa di Isolivello è stato migliorato in modo da 
poter visualizzare tutti i valori calcolabili dell’intensità sonora. 

• Correzione – L’importazione di file in formato WAV nell’analizzatore 
audio di tipo WAVE_FORMAT_PCM a 24 bit (3 byte) era importato 
prendendo solo due dei tre byte. 

• Correzione – Nei grafici di intensità sonora non era possibile 
visualizzare il valore numerico sopra le barre. 

• Correzione – Nei grafici di intensità sonora era possibile visualizzare 
la velocità particelle in dB ma non in unità fisica. 
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• Correzione – Nella finestra dei tempi di riverbero, quando si 
aggiungono decadimenti da misure diverse, queste devono avere lo 
stesso spettro e lo stesso delta time. Succedeva che i delta time di 
due misure potevano essere diversi solo alla quindicesima cifra 
decimale. Ora il confronto tra delta time avviene solo fino alla sesta 
cifra decimale. 

• Correzione – Nel “Pennello Acustico” la parte SLM di un canale con 
spettro+SLM non veniva ricopiata correttamente. 

• Correzione – Possibile crash nel ricalcolo di Overall e Statistica se il 
canale contiene delle maschere e se durante il ricalcolo la lista delle 
maschere viene modificata. 

• Correzione – Possibile crash nella conversione di un documento 
contenente una tabella UNI9614. 

• Correzione – Possibile crash se si chiude il programma mentre è in 
esecuzione una riproduzione audio. 

• Correzione – Possibile crash nella conversione dei vecchi documenti 
se la cartella di destinazione è in sola lettura oppure è una cartella 
che richiede i diritti di amministratore. 

• Correzione – Possibile crash se viene eseguito il comando Valuta 
Selezione su un grafico senza una misura o un canale correttamente 
visualizzato. 

Versione 3.0.3.94 (2025-11-11) 

• Modifica – Nella finestra di scarico delle misure da 821 e 831 è stato 
aggiunto un check-box per importare automaticamente le misure 
scaricate. 

• Modifica – Nella finestra di scarico delle misure da 821 e 831 è stato 
aggiunto un menu contesto sul nome della cartella di destinazione 
per copiare il nome nell’archivio appunti. 

• Correzione – Errore nella decodifica delle data durante l’importazione 
da file meteo di Davis Vantage Pro in formato CSV. 

• Modifica – È stato aggiunto un nuovo strumento di correzione delle 
misure: il “Pennello Acustico”. Vedere il manuale e il documento sul 
sito di NoiseWorks. 

• Correzione – È possibile avere una registrazione audio che contiene 
zero campioni. Se si avvia la riproduzione di un audio con zero 
campioni può accadere un crash alla chiusura del programma. 

• Correzione – Era possibile che una o più tabelle temporanee non 
venissero eliminate dal database, rendendo la dimensione del file più 
grande del dovuto, anche dopo la compattazione. 

• Correzione – L’importazione di file in formato WAV nell’analizzatore 
audio falliva se il file WAV era compresso e con frequenza di 
campionamento diversa da 44100. 

• Correzione – Nei tooltip delle maschere, se la maschera ha più di un 
elemento, è stato aggiunto di fianco al nome in numero sequenziale 
dell’elemento. 



 3 

• Modifica – Sono stati aggiunti due acceleratori da tastiera per avviare 
l’esecuzione di un audio dalla posizione corrente del cursore 
(Ctrl+Shift+A) e per interrompere l’esecuzione di un audio 
(Ctrl+Shift+Q). 

• Correzione – Nella finestra “Estrazione Misure” non era possibile 
spuntare tutte le misure selezionate nel campo Misure Aggiuntive. 

• Correzione – Nella finestra di impostazione dei grafici il campo 
“Sottrae pesatura” non veniva salvato correttamente alla chiusura 
della finestra. 

• Modifica – Nel comando Duplica Misura è stata aggiunta la possibilità 
di eliminare i campioni mascherati, escluse le maschere di tipo Offset 
o Sostituzione. 

Versione 3.0.2.93 (2025-09-05) 

• Correzione – Crash durante l’importazione di misure di tempo di 
riverberazione da 831/831C. 

• Modifica – Nel comando Duplica Misura è stata aggiunta la possibilità 
di eliminare i campioni mascherati, escluse le maschere di tipo Offset 
o Sostituzione. 

• Correzione – Errore nel calcolo del Runtime Misura con misure 
contenenti solo file audio. 

• Correzione – Errore nel comando Duplica Misura con misure di RT60 
o con misure contenenti solo file audio. 

• Modifica – Nella finestra di conversione dei vecchi documenti è stato 
aggiunto un messaggio di fine conversione che visualizza il numero 
di documenti effettivamente convertiti. 

• Modifica – Nell’opzione Sicurezza è stata aggiunta la possibilità di 
criptare i documenti. 

• Modifica – Nel menu contesto della finestra Archivio è stato aggiunto 
un comando per duplicare un documento. 

• Modifica – Nella visualizzazione della pagina è stata aggiunta la 
visualizzazione dei “ToolTip” delle misure, delle maschere o degli 
audio. Si deve prima selezionare il grafico desiderato e poi muovere 
il cursore sulla didascalia, sulla maschera o sull’icona dell’audio. 

• Modifica – Migliorata la velocità di esecuzione nella Scansione 
Cartelle e nell’Aggiornamento Parole Chiave. 

• Modifica – Nell’analizzatore audio NW3 è stata aggiunta la possibilità 
di caricare da file esterni (wav, MP3 ecc.) anche i canali successivi al 
primo. 

• Correzione – Nel caricamento degli ultimi documenti della sessione 
precedente, se fosse avvenuto un errore nel caricamento del 
documento in primo piano, l’operazione sarebbe stata eseguita due 
volte (visualizzando due volte l’errore) inutilmente. 
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Versione 3.0.1.92 (2025-08-22) 

• Modifica – Quando si seleziona una porzione di time history nella 
finestra cursore viene visualizzato il valore di delta Leq. Se sulla 
traccia è abilitato il calcolo con finestra mobile ora viene visualizzato 
il delta Leq calcolato sui valori visualizzati e non sui valori originali 
della time history. 

• Modifica – Nella finestra del livello di esposizione al rumore è stato 
inserito un parametro per specificare il Livello di azione nazionale (EN 
458 Lact). 

• Correzione – La valutazione del grado di protezione di un DPI nel 
livello di esposizione era sbagliata a causa di un segno di <= invertito. 

• Correzione – L’operazione di Copia/Incolla di una tabella di 
esposizione collegata a un’altra tabella su un’altra pagina, incollava 
nella posizione sbagliata. 

• Correzione – Con una serie di tabelle di esposizione collegate, la 
modifica delle proprietà della tabella principale non aggiornava tutte 
le tabelle collegate. 

• Correzione – Errore nell’estrazione di una misura se la misura 
originale conteneva delle pause e la parte selezionata per 
l’estrazione iniziava esattamente sul primo campione dopo una 
pausa. 

• Correzione – Il comando per eliminare tutte le maschere non era 
eseguito per un conflitto di ID. 

• Correzione – Possibile crash nell’importazione di misura da 
831/831C se la misura conteneva eccedenze con i profili. 

Versione 3.0.1.91 (2025-08-08) 

• Correzione – Nel calcolo dell’isolamento acustico secondo la ISO 
10140 con incertezza seconda la ISO 12999, i valori dello spettro di 
incertezza erano sbagliati e l’incertezza del numero unico Rw + Ctr 
era uguale all’incertezza di Rw + C. 

• Correzione – L’impostazione “Disabilita maschere in questa 
sorgente dati” non veniva salvata alla chiusura dalla finestra di 
impostazione dei grafici. 

• Modifica – Aggiunto comando per eliminare tutte le maschere di una 
time history in un colpo solo. 

• Correzione – Nella creazione di una maschera partendo da una 
selezione eseguita su un Sonogramma, viene sempre selezionata 
una sola frequenza invece di selezionare tutto lo spettro. 

• Correzione – Nell’inserimento di un segnalatore collegato al cursore 
di un grafico, al termine dell’operazioni disattiva lo strumento per 
poter spostare il cursore in un altro punto. 

• Correzione – Gli ID dei comandi per importare dai vecchi driver 
andavano in conflitto con gli ID dei comandi dei marcatori. 

• Correzione – L’eliminazione di una maschera non invalidava tutte le 
tracce che dipendevano dalla maschera eliminata. 



 5 

• Correzione – L’operazione Incolla di oggetti contenenti gruppi di 
oggetti innestati non veniva eseguita correttamente. Inoltre, se 
l’operazione veniva eseguita per due volte di file il programma 
andava in crash. 

• Correzione – Nell’inserimento multiplo di un modello grafico 
contenente gruppi di oggetti, gli identificatori dei gruppi non erano 
creati correttamente. 

• Correzione – Nell’inserimento multiplo di un modello grafico 
contenente immagini, queste erano inserite in copie multiple. 

• Correzione – Nell’inserimento di un modello grafico contenente 
immagini, queste non erano visualizzate immediatamente; salvando 
e riaprendo il documento le immagini erano visibili. 

Versione 3.0.1.90 (2025-07-22) 

• Correzione – Nella creazione di una nuova maschera alcuni 
parametri di visualizzazione erano sempre impostati al valore di 
default invece di mantenere l’ultimo valore. 

• Modifica – Nell’Analizzatore Audio è stato aumentato il numero 
massimo di ottave di analisi a 12. 

• Modifica – Il comando “Duplica misura” non duplicava le registrazioni 
audio. Ora è stata aggiunta la possibilità facoltativa di duplicare 
anche le registrazioni audio. 

• Correzione – Nei comandi dove era prevista la duplicazione delle 
registrazioni audio, poteva succedere che le registrazioni audio 
duplicate non venivano salvate correttamente nel database, e 
quando si riapriva il documento erano sparite. 

• Correzione – Il comando Apri nel primo pannello della categoria 
Home nella barra multifunzione ora chiede la conferma per l’apertura 
di documenti multipli. 

• Correzione – Il comando Apri nel primo pannello della categoria 
Home nella barra multifunzione ora funziona anche per la finestra 
Cronologia. 

• Correzione – Il primo pannello della categoria Home nella barra 
multifunzione è stato rinominato “Archivio / Cronologia”. 

• Modifica – Nell’inserimento Modello Grafico è stato aggiunto la 
possibilità di inserimento multiplo quando si seleziona più di una 
misura, ma solo se le misure sono tutte uguali. 

• Modifica – Nell’inserimento Modello Grafico è stata reinserita la 
possibilità di eseguire l’autorange sugli assi delle ampiezze. 

• Correzione – Il grafico di Time history assoluta non era visualizzato 
correttamente nell’anteprima dell’inserimento Modello Grafico. 

• Correzione – Possibile crash durante l’apertura di una misura dal 
Contenuto Documento se una riproduzione audio precedente non era 
stata terminata correttamente. 

• Modifica – Nella finestra di impostazione dell’asse principale di un 
grafico XY, dove l’asse rappresenta il tempo come secondi, è stata 
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aggiunta la possibilità di impostare Inizio e Fine dell’asse come tempo 
assoluto. 

• Correzione – Il pulsante “Aggiornamento Disponibile” viene 
visualizzato nel pannello Sicurezza invece che nel pannello 
Strumenti. 

• Correzione – Durante l’operazione di Rinomina misure nella finestra 
Contenuto Documento non funzionava il tasto Canc. 

Versione 3.0.1.89 (2025-07-11) 

• Correzione – Nell’operazione di Estrazione misure, se nella misura di 
origine sono contenuti blocchi di dati con un solo campione, questi 
dati non sono trasferiti nelle misure risultato. 

• Correzione – Nell’importazione da 831/831C di misure con deltatime 
inferiore a un secondo è stato corretta la frazione di secondo di inizio 
misura. 

• Modifica – Nella finestra di importazione 831 e 821 è stato aggiunto 
un menu contesto per copiare il nome della misura selezionata, o il 
nome della cartella, nell’Archivio Appunti. 

• Correzione – Nell’operazione di Rinomina di un documento era 
possibile lasciare il nome senza estensione. Ora il programma 
verifica che il documento rimanga con l’estensione corretta. 

• Correzione – Nell’esportazione in Excel i valori specifici che 
contenevano una stringa di caratteri erano sempre esportati con uno 
0. 

• Correzione – Eliminato blocco del programma durante il disegno di 
un asse delle ampiezze dopo un’autoscala, se la traccia conteneva 
una sequenza di valori uguali. 

• Correzione – Eliminato possibile crash nella sostituzione della misura 
di un Valore Calcolato tramite Drag’n’Drop. 

• Correzione – Eliminato possibile crash durante la modifica dei Valori 
Calcolati. 

Versione 3.0.1.88 (2025-06-25) 

• Modifica – Nella finestra RT60, vista in alto a destra, il valore tra 
parentesi, che prima era il coefficiente di non linearità, è stato 
sostituito con la deviazione standard. 

• Correzione – Nella finestra RT60 il calcolo della deviazione standard 
era sempre eseguito su tutte le misure di una posizione 
indipendentemente dallo stato di abilitazione di ciascuna misura. 

• Modifica – Nella visualizzazione delle registrazioni audio della 
finestra Apre Misura, è stato aggiunto un check-box per scalare 
l’ampiezza dei segnali visualizzati sull’ampiezza della registrazione 
più alta. 

• Correzione – Nelle finestre Archivio e Cronologia, se il modo di 
selezione è >= e <=, una data uguale a t1 non veniva selezionata, 
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perché t1 contiene 0 come tempo e quindi qualsiasi data di quel 
giorno era sempre maggiore di t1. 

• Correzione – Nelle finestre Archivio e Cronologia, il tasto Aggiorna 
non si attiva se si modifica una delle due date. 

• Modifica – Aggiornamento del traduttore Larson Davis per 
l’importazione delle registrazioni audio da 821. 

• Modifica – Nell’importazione dei dati da NoiseServer è stata aggiunta 
la possibilità di usare i driver ODBC per i database remoti (MySQL, 
SQL Server e PostgreSQL). 

• Correzione – Il comando Ricalcolo Intervalli visualizzato nel menu 
contesto nella finestra Contenuto Documento, serve per ricalcolare 
intervalli per i canali contenenti degli spettri, quindi deve essere 
visualizzato solo se la misura è compatibile. 

• Correzione – La misura proveniente dal Ricalcolo Intervalli eseguito 
dal menu principale non veniva memorizzata nel database. 

• Correzione – Nelle operazioni di “Ricalcolo Intervalli”, “Conversione 
Unità”, “Ricampionamento Frequenza” e “Ricerca Toni Puri” di misure 
lunghe la barra di progressione è molto lenta, mentre il calcolo 
effettivo no. 

• Correzione – La correzione nella versione 86 per il nome dei file 
scaricati, non funzionava ed è stata nuovamente sistemata. 

Versione 3.0.1.87 (2025-06-13) 

• Correzione – Ripristinato correttamente l’uso delle modalità Opaca e 
Trasparente degli stili di riempimento. 

• Correzione – Crash del programma se si cerca di aprire un 
documento che è aperto da un’altra istanza di NWWin3. 

• Correzione – Nella finestra di impostazione dei grafici, la modifica del 
moltiplicatore o del divisore degli assi ampiezza non faceva scattare 
il ricalcolo dei valori visualizzati su quell’asse. 

• Modifica – Nella finestra che visualizza i tempi di riverberazione è 
stata migliorata la visualizzazione nel grafico degli spettri. È stato 
aggiunto la visualizzazione del nome dell’elemento quando si sposta 
il mouse sopra un numero nella didascalia, se si clicca sopra uno dei 
numeri viene selezionata quella curva che è quindi disegnata con uno 
spessore maggiore. 

• Correzione – Importazione da Samurai. Nel risultato VibMeter, i dati 
di Velocità e Spostamento sono convertiti in unità principali del SI; 
l’unità di misura rimane però quella di Samurai. Ora l’unità di misura 
viene convertita correttamente. 

• Modifica – Ridotto i tempi di esecuzione del comando “Inserisci 
Modello Grafico”. 

• Correzione – Importazione da HVM200. Se il file contiene un formato 
JSon non valido viene visualizzato un messaggio di errore adeguato 
e non viene importata una misura incompleta che può causare un 
crash successivamente. 
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• Correzione – Possibile crash nella modifica di un grafico. Es. un 
grafico con due assi ampiezze e solo uno degli assi con una sorgente 
dati definita; era possibile eliminare l’asse con la sorgente dati, 
lasciando il grafico senza nessuna sorgente dati. Alla chiusura della 
finestra il programma crashava. 

Versione 3.0.1.86 (2025-06-03) 

• Correzione – L’esecuzione di alcuni comandi (es. zoom pagina) 
interrompevano il ricalcolo overall e statistica, lasciandolo 
incompleto. 

• Modifica – Nel modulo per la modifica delle Curve di Riferimento è 
stato aggiunto il salvataggio delle impostazioni usate nella 
visualizzazione dentro ciascun file, in modo che quando una famiglia 
di curve viene ricaricata sono ripristinate le condizioni di 
visualizzazione originali. 

• Modifica – Aggiunte le curve di riferimento VC (Vibration Criterion 
(VC) Curves). 

• Correzione – L’importazione di dati da file CSV nei valori specifici 
mancava della parte di ricerca dei tempi, che era stata implementata 
in NWWin2. 

• Correzione – Nello scarico di misure da strumenti 831, 831C, LxT e 
HVM200 era possibile che nel nome della misura, come impostato 
sullo strumento, ci fossero dei caratteri non validi. Quando 
succedeva questo, il file veniva scaricato ma non veniva salvato sul 
disco. 

Versione 3.0.1.85 (2025-05-17) 

• Modifica – I driver vecchi della versione 2 sono ora inclusi 
nell’installazione di NWWin3, e non è più richiesta la presenza di 
NWWin2 sul PC per poterli usare. Essendo tutti programmi a 32bit 
sono installati in una cartella separata, chiamata NWWin2OldDriver 
in “C:\Programmi (x86)”. Inserito anche un menu nella barra 
multifunzione per l’apertura dei driver direttamente dal programma. 

• Modifica – Nuovo importatore di dati da file di Excel, disponibile solo 
con licenza in abbonamento. 

• Modifica – Attivato sistema di licenza in abbonamento. 

• Correzione – Corretto errore nella visualizzazione dei nomi durante 
la modifica delle misure di tipo Mappe. 

• Correzione – Corretto errore nella modifica delle misure di tipo 
Mappe. 

• Correzione – Corretto problema nelle impostazioni della stampante 
in documenti molto vecchi dopo la traduzione in NWWin3. 

• Correzione – Alcune impostazioni di default di parametri temporali 
non usati in alcuni grafici, causavano un crash ma solo se il PC era 
impostato su TimeZone specifiche. 



 9 

• Correzione – Errore nel calcolo della media mobile con attivato il 
calcolo sugli overall. Al successivo caricamento della misura 
calcolata i valori overall erano sempre a zero. 

• Modifica – Aggiunto indicatore di progressione nel calcolo della 
media mobile. 

• Modifica – Aggiunta la possibilità di visualizzare nei grafico standard 
fino a tre tracce orizzontali che si possono usare per indicare dei 
valori limite. Solo visualizzazione e nessuna interazione coi dati del 
grafico. Le impostazioni sono nella pagina delle curve di riferimento. 

• Correzione – Importazione misure 831 da DropBox, corretta 
sovrapposizione campi nella finestra di selezione misure. 

• Correzione – Possibile crash se si cerca di modificare una misura di 
RT60, ma i dati RT60 non sono stati caricati correttamente. 

Versione 3.0.0.84 (2025-04-16) 

• Modifica – Nella visualizzazione delle misure di Tempo di 
Riverberazione è stata aggiunta la possibilità di selezionare la 
deviazione standard. 

• Correzione – Nella finestra di impostazione della sorgente dati se la 
misura è di RT60 allora sono disabilitati sia la conversione di banda 
che la pesatura. 

• Correzione – Nella gestione della Sicurezza è stato corretto un 
problema nella conversione dei vecchi documenti. 

• Correzione – Nella gestione della Sicurezza è stato corretto un 
problema nella creazione di un nuovo documento quando la 
sicurezza era stata abilitata ma successivamente l’opzione 
disabilitata. 

• Correzione – In una Tabella Numerica con una sola colonna non è 
visualizzato il quadratino di selezione in alto a destra. 

• Correzione – Errore nell’esportazione in bitmap dell’intero 
documento, dove le pagine sono esportate solo parzialmente. 

• Correzione – Errore nel calcolo della Velocità delle particelle nelle 
misure di Intensità. 

• Correzione – Nella finestra cursore del grafico di Intensità in valori 
negativi mancavano del segno -. 

Versione 3.0.0.83 (2025-04-04) 

• Modifica – Nella finestra di modifica delle misure di Tempo di 
Riverberazione è stata aggiunta la possibilità di salvare tutti i 
decadimenti come misure separate nel documento di origine. 

• Correzione – Possibile crash durante l’inserimento di un modello 
grafico con una misura di Mappa di Isolivello. 

• Correzione – Eliminati alcuni valori calcolati non-esistenti da 
importazione 821. 
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Versione 3.0.0.82 (2025-04-01) 

• Correzione – Crash all’avvio su PC con Windows in lingua inglese 
(problema introdotto nella versione 81). 

• Correzione – Mappa di Isolivello – Se un’immagine è definita 
all’interno della misura viene bloccato l’autorange degli assi X e Y. 

• Correzione – Importazione Samurai dei dati GPS. 

• Correzione – Importazione Samurai delle misure con intervalli. 

• Correzione – Importazione Samurai di una misura di tempi di 
riverbero non era completa. 

• Correzione – Importazione Samurai di una Mappa di Isolivello non 
funzionava correttamente: i dati di posizione erano importati come 
pixel invece che metri e l’immagine non era importata. 

• Correzione – Nella finestra Contenuto Documento è stato messo un 
limite di 512 bande per ogni nodo per evitare lunghi periodi di 
attesa. 

• Correzione – Possibile crash nel ricalcolo overall con canali multipli 
FFT con un numero elevato di linee. 

• Modifica – Alla Password di Condivisione dell’“Opzione Sicurezza” è 
stata aggiunta una data di scadenza (thanks MN). 

• Modifica – Aggiunto parametro “Blocca intervallo” nell’impostazione 
dell’asse principale del grafico Time History Assoluta (thanks WS). 

Versione 3.0.0.81 (2025-03-19) 

• Modifica – Aggiunto una nuova “Opzione Sicurezza” per la 
protezione dei documenti creati con il programma. 

• Correzione – Modifica di un grafico. Se si aggiunge una sorgente 
dati non viene correttamente generato l’identificatore unico. Questo 
causa problemi nell’uso di una tabella numerica collegata al grafico. 

• Correzione – Sistemate tutte le scorciatoie da tastiera della barra 
multifunzione. 

• Correzione – Nella finestra di Estrazione misure, non funzionava 
l’ordinamento delle misure nella lista. 

• Correzione – Nell’operazione di rinomina dei nomi delle misure nel 
Contenuto Documento non funzionavano i comandi Copia, Incolla, 
Taglia e Annulla. 

• Modifica – Aggiunto i comandi mancanti alla finestra di 
personalizzazione della barra di accesso rapido. 

• Modifica – Nell’operazione di scansione delle cartelle gli eventuali 
errori sono ora accumulati e salvati in un file log alla fine della 
scansione, senza interrompere l’operazione per la visualizzazione 
dell’errore con la necessità dell’intervento dell’operatore. 

• Modifica – Aggiunto una modalità di emergenza nel caso il 
programma non trovi una licenza valida. Questa modalità funziona 
solo se l’Opzione Sicurezza è abilitata. 
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• Correzione – Possibile crash in operazioni di Annulla o Ripristina 
multiple che richiedevano il ricalcolo overall e statistica della stessa 
misura. 

Versione 3.0.0.79 (2025-02-20) 

• Modifica – Aggiunta la possibilità di connessione quando si è dietro 
un proxy server. Le impostazioni si trovano nella finestra delle 
Preferenze. 

• Modifica – La visualizzazione delle registrazioni audio, incluse le 
nuove etichette non erano visibili in stampa. Per ottenere questo si 
è dovuto inserire un nuovo parametro che controlla la dimensione 
dell’iconetta. Vedere nella pagina Generale delle impostazioni del 
grafico. 

• Correzione – Possibile crash in operazioni di Annulla o Ripristina 
multiple che richiedevano il ricalcolo overall e statistica della stessa 
misura. 

• Correzione – Importazione da 831C thumb drive: le registrazioni 
audio erano lunghe 0 campioni. 

• Correzione – Sistemato il problema nella finestra di impostazione 
delle maschere causato dalla modifica eseguita nella versione 78. 

Versione 3.0.0.78 (2025-02-17) 

• Modifica – Possibilità di aggiungere un’etichetta (Tag) ad ogni 
registrazione audio. Questo avviene nella finestra Controllo Grafico 
oppure nella finestra Apri Misura. L’etichetta è visualizzata in altre 
parti del programma e permette di indicare che cosa è contenuto in 
una registrazione audio. 

• Correzione – Il comando di compressione delle registrazioni audio 
di una misura, eseguito dal menu contesto della finestra Contenuto 
Documento, non registrava i nuovi audio nel documento e 
nemmeno nell’Annulla. 

• Correzione – Errore nella finestra di impostazione delle maschere 
dove era possibile modificare il nome solo se si chiudeva 
immediatamente dopo la finestra senza fare altre modifiche. 

• Correzione – Importazione da 831: se non esistono record di time 
history evita di importare un canale senza dati. 

• Correzione – Importazione da 831: se non esistono record di time 
history e nelle opzioni si imposta di lasciare i vari risultati divisi in 
misure separate, allora gli intervalli e le eccedenze possono non 
essere tradotte correttamente. 

• Correzione – Nella finestra “Controllo Grafico” il programma si 
blocca se si cerca di eseguire una registrazione audio che si trova a 
sinistra dell’inizio dell’asse del tempo. 
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Versione 3.0.0.77 (2025-02-11) 

• Correzione – Nella finestra “Controllo Grafico” la modifica 
dell’Overall o della frequenza non venivano registrate nel database 
e nell’Annulla. 

• Modifica – Aggiunto un comando alla finestra Archivio per eseguire 
la scansione di una cartella alla ricerca di documenti del 
programma. 

• Modifica – Il programma memorizza ora la larghezza della finestra 
Contenuto Documento. 

• Modifica – Nell’inserimento multiplo di modelli grafici è stata 
aggiunta la possibilità di definire l’ordine di inserimento delle misure 
selezionate. 

• Modifica – Ridotta l’altezza minima della finestra di inserimento 
modello grafico che con alcune combinazioni di risoluzione schermo 
e dimensione caratteri era più grande dello schermo e i pulsanti OK 
e Annulla non erano raggiungibili. 

• Correzione – Crash quando si importano dati RMSMeter da 
Samurai. 

• Correzione – Crash nel calcolo della Potenza Sonora se le misure 
usate avevano SLM e spettro ottave divisi in canali separati. 

• Correzione – Nella finestra delle proprietà del grafico era possibile 
eliminare tutte le tracce e far crashare il programma. 

• Correzione – Se la misura conteneva più di una sezione dati e si 
cercava di creare una maschera con attiva l’impostazione “Crea su 
tutti i canali” il programma cercava di ricalcolare overall e statistica 
anche sulle sezioni dati dove non era creata la maschera. Il risultato 
era che un eventuale spettro Leq di uno dei canali veniva azzerato e 
non ricalcolato. 

• Correzione – Nell’impostazione di una maschera il campo “Crea su 
tutti i canali” è disabilitato se la sezione dati corrente non contiene 
almeno due canali. 

• Correzione – Se nella finestra della Potenza sonora è abilitato il 
rumore di fondo e nessuna misura è selezionata, ora viene 
visualizzato un messaggio di errore. 

Versione 3.0.0.76 (2025-02-06) 

• Correzione – Problema nella visualizzazione audio nella finestra 
“Apri Misura” se all’apertura era in corso una riproduzione. 

• Correzione – Crash se si chiude un documento, o si attiva un altro 
documento, mentre è in corso la riproduzione audio di una misura di 
quel documento. 

• Correzione – Corretto spostamento errato delle etichette degli assi 
dei grafici, quando sono ruotate. 

• Modifica – Aggiunto ai file di installazione una scala colore base da 
usare come scala colore predefinita per i grafici Sonogramma e 
Mappa di Isolivello. 
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• Correzione – In un nuovo grafico Mappa di Isolivello, la penna 
predefinita era impostata su “Invisibile”. 

• Correzione – Nel grafico Mappa di Isolivello, la modifica di inizio, 
fine o divisione principale dell’asse delle ampiezze non ricalcolava 
le linee di isolivello. 

• Modifica – Migliorato il “Controllo Grafico” con l’aggiunta di tasti 
rapidi di attivazione dei campi, con la possibilità di definire quali tasti 
usare per ogni campo nelle Preferenze. Durante la riproduzione 
audio viene anche visualizzato un cursore a scorrimento con il quale 
è possibile modificare la posizione di riproduzione. 

• Correzione – Le modifiche eseguite tramite il “Controllo Grafico” non 
erano inserite nella lista delle operazioni annullabili. 

• Correzione – Errore nella stampa di documenti con pagine verticali 
e orizzontali con formati grandi (es. A3). 

• Correzione – Alla creazione di un grafico Generico XY o Time 
history assoluta non veniva calcolato correttamente la scala 
dell’asse Y. Bastava qualsiasi altra operazione per eseguire il 
ricalcolo, ma la prima visualizzazione era sbagliata. 

Versione 3.0.0.75 (2025-02-01) 

• Modifica – Ripristinata la finestra “Controllo Grafico”, con aggiunta 
dei comandi per controllare le registrazioni audio. 

• Correzione – Conversione vecchi documenti. Se una misura 
conteneva registrazioni audio, e la data/ora di quella misura era 
stata modificata manualmente, le registrazioni audio venivano 
convertite con il tempo sbagliato. 

• Correzione – Nella richiesta della licenza di prova viene ora usata la 
porta TCP 80, che non dovrebbe creare problemi con il firewall. 

Versione 3.0.0.74 (2025-01-29) 

• Modifica – Aggiunto un comando per copiare lo Zoom della pagina 
corrente su tutte le altre pagine che hanno lo stesso orientamento. 

• Correzione – Il comando Aggiunge pagine creava sempre una 
pagina verticale, invece di replicare l’orientamento della pagina 
corrente. 

• Correzione – Lo stile di riempimento della tabella numerica non era 
salvato alla chiusura della finestra di dialogo. 

• Correzione – I parametri per l’impostazione dell’evidenziazione della 
curva corrente non erano salvati alla chiusura della finestra di 
dialogo. 

• Correzione – Nella finestra di impostazione del cursore dei grafici, 
mancava il pulsante per l’impostazione del tipo di carattere. 
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Versione 3.0.0.73 (2025-01-29) 

• Modifica – Visualizzato un messaggio in caso di connessione fallita 
col server delle licenze quando si richiede la licenza di prova, e la 
porta TCP in uscita è bloccata nel firewall. 

• Correzione – Importazione da 821, corretto il valore (LwIeq – Lweq) 
dove w è la pesatura. 

• Correzione – Importazione da 821, sono stati inclusi nei valori 
specifici tutti gli “AnyData” come esportato da G4. 

Versione 3.0.0.72 (2025-01-25) 

• Modifica – Importazione da vecchi driver, aggiunto supporto per 
HVM100, 2900 e 820/870. 

• Correzione – Importazione da vecchi driver, non funzionava da 824. 

• Correzione – Dopo l’importazione di una misura da un altro 
documento con il comando “Importa Misure” non viene ricalcolata la 
statistica della misura importata. 

Versione 3.0.0.71 (2025-01-20) 

• Correzione – L’operazione di Annulla di alcune modifiche della 
tabella mascheratura non ridisegna correttamente la tabella. 

• Modifica – Aggiunto un comando per rinominare una misura nel 
menu contesto del “Contenuto Documento”. 

Versione 3.0.0.70 (2025-01-17) 

• Correzione – Il testo degli oggetti Segnalatore non veniva incluso 
nelle parole chiave usate nella ricerca dei documenti. 

• Correzione – Possibile crash nell’importazione da 831/831C se la 
misura contiene blocchi Run/Stop con nessun record di time history. 

• Correzione – Il valore calcolato che visualizzava il delta time non 
funzionava dopo la conversione da un documento nel vecchio 
formato. 

• Correzione – Problema nella modifica delle maschere ottenute con il 
comando Divide appena introdotto. 

• Correzione – Errore nella conversione dei vecchi documenti: il 
colore della penna delle maschere era sempre convertito come 
nero. 

Versione 3.0.0.69 (2025-01-08) 

• Modifica – Aggiunto un comando per dividere una maschera con 
periodi multipli in tante maschere con un singolo periodo. 

• Modifica – Aggiornata la finestra di scarico dell’ultimo 
aggiornamento per rendere evidente quando lo scarico del file è 
terminato ed è possibile avviare l’installazione. 
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• Correzione – Problema nella selezione del cursore introdotto da una 
modifica eseguita nella versione 68. 

• Correzione – Nell’installatore il file “libxl.dll” non era stato aggiornato 
alla versione corretta. 

Versione 3.0.0.68 (2024-12-19) 

• Correzione – Problema che succede quando si cerca di modificare 
una misura dove una intera sezione dati era stata eliminata, perché 
tutti i canali di quella sezione erano stati cancellati oppure perché il 
risultato di un comando Spezza dove la misura spezzata aveva 
perso la sezione per mancanza di dati. 

• Correzione – Nella Tabella Confronti non era possibile visualizzare 
più di una misura quando il tipo di misura includeva uno spettro con 
Tabella LN. 

• Correzione – Nello spostamento di una Tabella Confronti non 
veniva visualizzato il rettangolo che indica lo spostamento 
dell’oggetto. 

• Correzione – Nella modifica Tabella Confronti le impostazioni 
manuali delle Misure Addizionali non venivano salvate alla chiusura 
della finestra con OK. 

• Correzione – Dopo un’operazione di Copia/Incolla di oggetti di una 
pagina con il un piccolo spostamento non era possibile prendere 
quegli oggetti come una selezione unica per lo spostamento. 
L’eventuale spostamento avveniva solo per il singolo oggetto 
cliccato. 

• Correzione – L’operazione di Copia/Incolla di oggetti di una pagina 
include un piccolo spostamento degli oggetti incollati per renderli 
visibili. L’operazione veniva registrata nell’Annulla come due 
operazioni: Incolla e Sposta Oggetti. Ora viene registrata come una 
sola operazione di Incolla. 

• Correzione – Maschera Meteo non funzionava con i dati meteo 
incorporati nei file dell’831. 

• Correzione – Crash nell’editor di curve di riferimento quando si 
cerca di salvare una curva. 

Versione 3.0.0.67 (2024-12-04) 

• Correzione – Il ricalcolo del runtime viene ora eseguito solo sulla 
prima sezione dati, normalmente la time history. 

• Correzione – Errore intermittente di caricamento dei dati dal 
database SQL con documenti contenenti un gran numero di misure. 

• Correzione – All’inserimento di una nuova tabella di esposizione, 
collegata con le precedenti, il collegamento non avviene. Se si apre 
di nuovo la finestra delle proprietà e si clicca OK senza modificare 
niente, a quel punto la tabella viene collegata correttamente. 

• Correzione – Errore durante l’eliminazione della prima pagina del 
documento. 
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• Correzione – Un segnalatore automatico di componenti tonali legato 
ai dati del grafico non veniva eliminato al cambio del canale se 
l’operazione era stata fatta dal menu contesto. L’eliminazione 
avveniva correttamente se il cambio canale avveniva nella finestra 
di impostazione del grafico. 

• Correzione – Problemi nell’operazione Annulla di un comando 
successivo ad un altro comando che aveva eliminato un 
segnalatore automatico legato ai dati del grafico. 

• Modifica – Nell’importazione da LD821 degli spettri globali sono stati 
inclusi gli spettri minimi e massimi di Fast, Slow e Impulse. 

• Correzione – Nell’importazione da LD821 gli spettri globali in 1/1 
ottava erano sempre zero. 

• Correzione – Sostituite tutte le diciture “Toni Puri” con “Componenti 
Tonali”. 

Versione 3.0.0.66 (2024-11-20) 

• Correzione – Non era possibile modificare le impostazioni della 
maschera predefinita usata nella ricerca eventi e nella ricerca toni 
puri. 

• Correzione – Nella finestra “Valuta Selezione” sono visualizzati toni 
puri dove non esistono. 

• Correzione – Possibile crash quando si cerca di eliminare una 
sorgente dati da un grafico. 

• Correzione – Nella finestra “Apri Misura” era possibile eliminare 
tutte le colonne di un canale SLM lasciando il canale stesso vuoto, e 
causando problemi in altre parti del programma. Ora il comando 
“Elimina colonne” non viene eseguito se non si lascia almeno una 
colonna nel canale. 

• Modifica – Nella finestra “Apri Misura” è stato inserito un comando 
per esportare o copiare nell’archivio appunti tutti i valori specifici 
della misura. 

• Modifica – Aggiunto un comando per calcolare automaticamente le 
maschere sulle misure di rumore usando i dati di una misura meteo. 
Questo comando permette di mascherare automaticamente le 
misure sulla base della velocità del vento e/o della quantità di 
pioggia rilevata da una stazione meteo. 

• Modifica – Per le misure spettrali che sono il risultato di 
un’operazione aritmetica è stato introdotto il blocco della 
conversione di banda che viene fatta al volo durante la 
visualizzazione, per evitare la visualizzazione di valori incongruenti 
rispetto ai valori originali. 

• Correzione – Corretto un problema nella valutazione della scadenza 
delle licenze che in alcuni casi non funzionava correttamente. 

Versione 3.0.0.65 (2024-11-04) 

• Modifica – Aggiunto un pulsante nella categoria Home della barra 
multifunzione per avvisare quando è disponibile un aggiornamento 
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dell’applicazione. Nella finestra visualizzata è possibile avviare 
immediatamente lo scarico dell’installatore e poi l’installazione 
stessa. 

• Correzione – Possibile crash nell’esecuzione del comando Annulla 
dopo aver aggiunto un asse derivato a un grafico. 

• Correzione – Dopo aver aggiunto un asse derivato a un grafico, non 
era più possibile eliminarlo. 

• Correzione – Problema nella visualizzazione delle unità di misura 
degli assi derivati quando si cambiava unità di misura. 

• Modifica – Implementato importazione dati meteo da file wsxml del 
programma NoiseTutor. 

• Correzione – Sistemato importazione dati meteo da file del 
programma Easyweather. 

• Correzione – Sistemato importazione dati meteo da file del 
programma Weatherlink di Davis. 

• Modifica – Importazione Davis Vantage Pro – Aggiunto nuovo 
formato CSV V2 per i dati scaricati dal cloud Davis. 

• Correzione – Possibile crash dell’applicazione nel calcolo delle 
tabelle LN quando i valori delle misure sono sbagliati ed hanno 
valori enormi o piccolissimi. Ora il calcolo delle tabelle LN è limitato 
ai valori compresi tra -200 e 200. 

Versione 3.0.0.64 (2024-10-14) 

• Modifica – Aggiunto nella finestra di Informazioni l’avviso 
dell’esistenza di una nuova versione del programma pronta per 
essere scaricata dal sito web. 

• Correzione – Un valore del SLM di tipo stringa, non era visualizzato 
correttamente usando un “Valore Calcolato”. 

• Modifica – Per entrambi i nuovi menu contesto per l’audio 
sottostanti, quando la riproduzione audio è stata avviata si 
trasformano nel comando per interrompere la riproduzione in corso. 

• Modifica – Nel menu contesto di una Time History dove è presente 
un audio, è ora possibile iniziare la riproduzione anche usando uno 
dei filtri definiti. In questo modo si può iniziare la riproduzione dalla 
posizione del cursore quando l’icona con l’altoparlante non è 
visibile. 

• Modifica – Nel menu contesto del “Contenuto Documento”, quando 
è selezionato un audio, è possibile eseguire la riproduzione usando 
uno dei filtri definiti. 

• Correzione – Nella finestra di impostazione del filtro audio, il 
controllo del volume non era corretto. 

• Correzione – Nella finestra “Apri Misura” il cursore visualizzato 
durante la riproduzione di un audio non era della dimensione giusta. 

• Modifica – Analizzatore Audio – Aggiunto alla barra un pulsante 
“Strumenti” con i comandi per attivare l’analisi istantanea. Attivare e 
cliccare in qualsiasi punto del segnale audio. 
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• Correzione – Analizzatore Audio – Nell’esecuzione di “Run” 
consecutivi in sistema di calcolo non era reimpostato correttamente. 

• Correzione – Analizzatore Audio – Alcuni nomi dei valori SLM non 
erano corretti. 

• Correzione – Analizzatore Audio – Il delta time del SLM non veniva 
accettato se impostato con tastiera. 

• Modifica – Migliorati i tempi di caricamento di un audio 
nell’Analizzatore Audio per file molto lunghi. 

Versione 3.0.0.63 (2024-10-03) 

• Modifica – Importazione 831C - Aggiunto la possibilità di importare 
le misure direttamente da Dropbox. 

• Modifica – Aggiunto ai segnalatori che sono estesi su una time 
history la possibilità di evidenziare la curva sottostante. 

• Modifica – Aggiunto ai segnalatori che sono estesi su una time 
history la possibilità di modificare l’estensione usando il mouse. 

• Modifica – Aggiunto alle misure che sono il risultato di alcuni tipi di 
elaborazioni un valore specifico con indicazione dell’elaborazione 
eseguita. 

• Correzione – Crash nell’apertura dell’Analizzatore Audio se si 
seleziona un file diverso da WAV e diverso da OGG. 

• Correzione – Nella finestra Apre Misura era impossibile eliminare un 
marcatore perché il pulsante era sempre grigio. 

• Correzione – Il parametro che controlla quali marker visualizzare 
non era memorizzato. 

• Correzione – Corretto errore nella visualizzazione dei marcatori 
sulla history nel grafico con asse dei tempi assoluto. 

• Modifica – Aggiunta la possibilità di visualizzare o no gli audio 
quando sono visualizzati i marcatori. 

• Correzione – Importazione 821 – Con una misura contenente delle 
pause, veniva importato in corrispondenza di ogni pausa uno 
spettro inesistente tutto a zero. 

Versione 3.0.0.62 (2024-09-24) 

• Modifica – Aggiunta sulla barra di stato, di fianco all’orologio, 
un’icona animata per far vedere quando ci sono ancora operazioni 
di ricalcolo in background. 

• Correzione – Corretto un problema nella gestione dei marker 
quando erano importati da Samurai ed esistevano su due sezioni 
dati differenti. 

• Modifica – Importazione Samurai – Se due canali sono diversi tra 
loro ma hanno esattamente la stessa sequenza di time history ora 
sono importati nella stessa sezione dati. 
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• Correzione – Importazione Samurai – L’importazione dei marker 
non veniva eseguita correttamente e in NWWin3 non erano 
riconosciuti come tali. 

• Modifica – Implementazione delle finestre per la gestione delle 
licenze in abbonamento. 

• Modifica – Abilitazione dell’operazione Incolla nei numeri della 
finestra Apri misura quando il programma è abilitato da una licenza 
online. 

• Correzione – Al termine del ricalcolo in background dello spettro 
Leq di una misura, il grafico che lo visualizzava non veniva 
aggiornato correttamente. (Bug introdotto da una modifica 
involontaria nella versione 3.0.0.60) 

• Correzione – L’impostazione di visualizzazione dei marcatori si 
perdeva quando veniva aperta la finestra di impostazione del 
grafico. 

Versione 3.0.0.61 (2024-09-04) 

• Correzione – Errore nella finestra Apri Misura quando si cancellano 
colonne o righe di dati da un canale. 

• Correzione – Errore nella finestra Valuta Selezione i colori delle 
tracce non erano inizializzati correttamente. 

• Correzione – Errore nella finestra Valuta Selezione con una misura 
contenente valori spettrali, lo spettro dei minimi visualizzato era 
sbagliato. 

• Modifica – Nella finestra di impostazione del livello di esposizione è 
ora possibile fare doppio-clic per modificare una misura esistente. 

• Correzione – Errore nel grafico di time history che non rispetta un 
tipo di impostazione come “Overall” proveniente da un documento 
convertito della versione precedente. 

• Correzione – Errore nella finestra Apri Misura che impediva la 
modifica manuale dei valori della misura nella maggior parte delle 
colonne. 

• Modifica – Nella ricerca per parola chiave nella finestra Archivio, se 
è attiva la casella “Consenti corrispondenza parziale” la ricerca 
avviene senza considerare Maiuscole/Minuscole. 

Versione 3.0.0.60 (2024-08-26) 

• Correzione – Errore nella conversione di vecchi documenti con 
misure di tipo mappa. Eventualmente eseguire di nuovo la 
conversione. 

• Correzione – Non era possibile modificare il nome e la data e ora di 
una misura di RT60. 

• Correzione – Nella finestra Apri Misura era possibile impostare un 
nome di misura vuoto. 

• Modifica – Miglioramento nel grafico Time History assoluta quando 
si esegue il comando di Autoscala. 
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• Modifica – Nella finestra Media Mobile è stato aggiunto due 
parametri per selezionare automaticamente tutti i valori spettrali e/o 
SLM. 

• Correzione – Nella finestra di Ricerca Eventi non tutti i valori erano 
ricordati tra una sessione e la successiva. 

• Modifica – Se un analizzatore della versione 2 invia una misura e 
nessun documento è aperto, invece di fallire ora apre un documento 
nuovo e importa la misura. 

• Modifica – Aggiunto la possibilità di compattare un documento per 
mantenere la dimensione minima. Selezionare il documento (o i 
documenti) nella finestra Archivio ed eseguire il comando Compatta 
dal menu contesto. 

• Correzione – Errore durante l’annullamento del comando che 
elimina tutti gli audio da una misura. 

• Correzione – Il comando per eliminare un singolo audio era 
mancante dal menu contesto del Contenuto Documento. 

• Modifica – Aggiunto nelle Preferenze la possibilità di scegliere la 
posizione del Contenuto Documento sul lato destro o sinistro della 
finestra principale. 

Versione 3.0.0.59 (2024-08-06) 

• Correzione – Errore di importazione da 831C se la misura contiene 
una pausa. 

• Correzione – Il doppio-clic su un documento dalla finestra di 
Explorer apriva il documento solo la prima volta. 

• Correzione – Corretto il calcolo del Running Leq e Running SEL per 
il valore V.D.V. 

• Correzione – Errore nella visualizzazione di tabelle di esposizione 
collegate, quando il numero aumenta. 

• Modifica – Aggiunto la possibilità di ordinare le misure nel 
Contenuto Documento per Nome, Data o Durata. All’apertura di un 
documento l’ordine predefinito è l’ordine delle misure nel database. 

• Correzione – Errore nella riproduzione di audio in formato Vorbis 
all’interno della finestra di modifica misura. 

• Correzione – Errore nella riproduzione di audio in formato WAV se 
avviata da un grafico o dal Contenuto Documento. 

• Modifica – Operazione di Drag&Drop di una misura su un grafico 
esistente. Se esistono altri oggetti selezionati, l’operazione viene 
eseguita automaticamente su tutta la selezione. 

Versione 3.0.0.58 (2024-07-29) 

• Modifica – Ripristinata la finestra “Controllo Cursore” (vedere il 
menu Strumenti/Visualizza). 

• Modifica – Ripristinata la finestra “Valore Cursore” (vedere il menu 
Strumenti/Visualizza). 
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• Modifica – La finestra che visualizza il contenuto di una misura si 
ricorda le importazioni della colonna del tempo. 

• Modifica – È ora possibile eseguire l’Analizzatore Audio partendo da 
un canale contenente un Time Signal. 

• Correzione – Concatenamento misure con audio, gli audio delle 
misure successive alla prima non mantenevano data e ora corretti. 

• Correzione – Corretto errore nell’estrazione di misure col modo 
Giorno/Notte. 

• Correzione – Margine foglio di stampa nel passaggio da A4 ad A3. 

• Correzione – Eliminato blocco dell’applicazione in conseguenza del 
crash di un importatore. 

• Correzione – Errore nei valori visualizzati nella finestra cursore dei 
grafici OpenGL. 

• Correzione – Errore nell’importazione da Samurai di misure con 
segnale audio. 

• Correzione – Importazione da Samurai correzione finestra Opzioni. 

• Correzione – Importazione da Samurai mantiene l’ultima 
impostazione dell’ordinamento misure. 

Versione 3.0.0.57 (2024-07-19) 

• Correzione – Il numero di pagina dei valori calcolati è sbagliato se il 
valore si trova sul Livello Globale. 

• Correzione – La modifica dell’unità di misura di un asse derivato 
non viene considerata correttamente nel successivo ridisegno del 
grafico. 

• Modifica – Alcune stampanti hanno dei margini del foglio di stampa 
che non sono stampabili. Ora viene mostrata l’area non stampabile. 

• Correzione – Corretto un errore nell’importazione di misure dai 
driver di NWWin2. 

• Modifica – Aggiunto nel manuale la descrizione del formato dei 
nuovi documenti, incluso avvertimento di un possibile problema 
nella copia dei documenti ancora aperti. 

• Correzione – Possibile messaggio “Argomento non corretto” nella 
visualizzazione del menu contesto dei grafici. 

• Correzione – Possibile errore nell’estrazione di una porzione di 
misura dall’interno della finestra “Valuta Selezione”. 

Versione 3.0.0.56 (2024-07-09) 

• Correzione – Importatore Samurai, “Argomento non corretto” se la 
lista delle cartelle è vuota e si cerca di aggiungerne una. 

• Correzione – Importatore Samurai, Tentativo di aggiungere una 
cartella, la nuova cartella non veniva aggiunta. 
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• Correzione – Corretto problema di aggiornamento nella barra di 
stato. 

• Correzione – Corretto problema di aggiornamento nelle 
impostazioni dell’importatore ASCII. 

• Modifica – Aggiunto la possibilità di ruotare un’immagine nella 
finestra “Seleziona Immagine”. 

Versione 3.0.0.55 (2024-06-28) 

• Correzione – Crash se si esegue il comando “IEC704…” con un 
documento senza misure multispettro. 

• Correzione – Crash in un Sonogramma con numero di campioni 
maggiore del valore massimo definito in Preferenze / Uso della 
Memoria. 

• Correzione – Crash all’avvio del programma su un PC con Windows 
in lingua inglese, o probabilmente non in lingua italiana. 

Versione 3.0.0.54 (2024-06-26) 

• Modifica – Aggiunto l’esportazione diretta in Excel con il formato 
xlsx. 

• Modifica – Aggiunto visualizzazione Elenco Modifiche dal menu 
Manuali. 

Versione 3.0.0.53 (2024-06-24) 

• Modifica – Nella finestra di Ordinamento Pagine è stato aggiunto il 
nome della prima misura di ogni pagina. 

• Modifica – Nell’esportazione in PDF è stata aggiunta la selezione di 
un range di pagine. 

• Modifica – Aggiunta la possibilità di capovolgere un’immagine in 
orizzontale o in verticale. 

• Modifica – Nel comando Estrazione Misura è stato aggiunto il modo 
“Tempi assoluti” e la possibilità di eseguire il comando 
automaticamente su misure multiple. 

Versione 3.0.0.52 (2024-06-19) 

• Correzione – Errore nella conversione di vecchi documenti nei 
grafici che includevano curve di riferimento. 

• Correzione – Errore durante Copia/Incolla di grafici contenenti curve 
di pesatura o curve di riferimento. 

• Modifica – Cambiato il metodo di selezione della pagina di 
inserimento delle nuove pagine nel comando Aggiungi Pagina. 

• Correzione – Errore nell’aggiornamento di un grafico di Time History 
dopo la modifica del tempo di origine o dopo la sostituzione della 
misura. 
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• Modifica – Aggiunto un comando “Sostituisce Immagine” al menu 
contesto di un oggetto Immagine. 

• Correzione – Errore nella visualizzazione di time history con 
maschere. 

• Correzione – Errore nella visualizzazione delle linee di isolivello 
delle mappe nei grafici OpenGL. 

• Correzione – Se veniva modificato solo la data e ora di una misura 
non veniva richiesto di salvare le modifiche. 

• Correzione – Nella finestra di Valuta Selezione mancava una 
colonna nella visualizzazione dei dati. 

Versione 3.0.0.51 (2024-06-17) 

• Correzione – Errore nell’esecuzione del comando di conversione dei 
vecchi documenti. 

• Correzione – Errore nei nomi delle cartelle nelle finestre di 
importazione 821, 831C e HVM200. 

• Correzione – Errore nell’eliminazione di pagine contenenti oggetti 
“Segnalatore”. 

• Correzione – Finestra Contenuto Documento non aggiornata dopo 
modifica del nome di una misura. 

• Correzione – Errore nel comando Concatena Misure. 

• Correzione – Errore durante Copia/Incolla di un gruppo di oggetti 
contenenti un’immagine. 

• Correzione – Problema durante lo scarico misure da 821 e 831C. Lo 
scarico continua ma la finestra smette di aggiornarsi. 

• Correzione – Lo scarico di misure da 821, 831C e HVM200 non 
sempre poteva essere interrotto. 

• Correzione – Se lo scarico di misure da 821, 831C e HVM200 
veniva interrotto, il file incompleto e non traducibile veniva lasciato 
nella cartella. 

 
 
 
 


